
Foseptik ve Drenaj Pompası
Kullanım Kılavuzu
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1. Taşıma

Taşıma

2. Tasarım

3. Kullanım Sınırları

kullanımını zorunlu kılmaktadır.

• Sıcaklığı 35° aşan, yoğunluğu 1000 kg/m3 2/s’den 

büyük olan sıvılar

• 

• 

• 

POMPA TİPİ SU TİP
Yüzer Katı Maddeler Emiş Derinliği

(mm)Miktar (%) Boyut (mm)

HDF SERİSİ Temiz Su < 10 < 10 300

HWM SERİSİ Temiz Su < 5 < 6 300

HSP SERİSİ Atık Su < 10 < 35 320

HD-F SERİSİ Atık Su < 8 < 6 260

HBZ SERİSİ Atık Su < 20 < 15 260

FSP SERİSİ Atık Su < 30 < 35 390

80WQ SERİSİ Atık Su < 40 < 40 385

PARCAL SERİSİ Atık Su < 40 < 40 385

Hidro Pompa atık su pompası ve drenaj pompaları; dikey eksenli. monoblok, tek çarklı olup
suya daldırılarak sabit konumda veya portatif (taşınabilir) olarak çalıştırmak için dizayn edilmiştir.
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5. Dönüş Yönü Kontrolü

Uygun dönüş yönü, pompaya yukarıdan bakıldığında saat dönüş yönüdür. Pompa performansını 

6. Bakım

personele yaptırınız.

çıkarınız.

• 

• 

• Pompayı kuru (su dışında) çalıştırmayınız.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Pompayı donmaya karşı koruyunuz.

• Pompayı muhtemel tıkanmalardan koruyunuz.

• 

Pompalar Hidro Pompa elektrik panosu ile birlikte kullanılmalıdır.
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• 

• 

• 

• 

• 
kolayca bakım yapılmasını sağlayacaktır.

8. Arıza Araştırması

Arıza Araştırması

Motor Çalışmaya Başladı Fakat Pompa Transfer Yapmıyor:

- Pompanın bulunduğu hazne çok küçüktür.

- Pompa veya borularda tıkanıklık vardır.

9. Gürültü

10. Montaj
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Daldırma Kızağı Montajı

• 
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Montaj Şeması

Mf :  sürekli çalışma için
 en düşük düzey
mf :  en düşük çalışma düzeyiM
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NOTLAR
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NOTLAR



www.hidropompa.com

Cumhuriyet Mah. Eski Sanayi Sitesi
684. Sk. No: 51 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: 0242 343 23 53 - 54
E-mail: info@hidropompa.com


